
TRANSMISOR Y RECEPTOR INALÁMBRICO
DE VIDEO HDMI DE 250M 5.8GHZ

ESPECIFÍCACIONES:
El transmisor receptor de video hdmi, tiene una distancia de transmisicón ultra larga.
Sincronización de audio de retorno infrarrojo de transmisión 1080P, rompiendo la limitación de distancia de transmi-
sión, sin instalación compleja de cables, ahorrando costos de renovación.
-Transmisión inalámbrica 1080P

Disfrute de las señales de un televisor en otra habitación sin la necesidad de una caja de cable adicional, plug and 
play, sin controladores para instalar.
-Calidad de imagen 1080P

Admite resolución de 1080P @ 60Hz, admite 60 veces por segundo frecuencia de actualización de imagen, repro-
ducción clara y natural, imagen suave y clara.
-Compatible con varios dispositivos

Computadora portátil, PC, cámara de video. MacBook, receptor AV, consola de juegos, PS4/5, Xbox, conmutador, 
cable/ satélite, etc.
-La transmisión inalámbrica

De 5,8 GHz con diseño de antena dual mejora la calidad y la fiabilidad de la señal inalámbrica.
- Circuito de protección electrostática ESD

Incorporado para proteger la seguridad del sistema en todos los aspectos.
-Admite transmisión infrarroja

De frecuencia de 20-60 KHz hacia atrás, con función de salida de bucle local.

PASOS DE INSTALACIÓN:
1. Primero conecte el cable, la fuente de señal conecta la entrada IN del remi-
tente (transmisor); El dispositivo de visualización local conecta la salida de 
salida del remitente (transmisor).
2. Luego, conecte el receptor a un dispositivo de visualización remoto (como 
un televisor, una pantalla de empalme, etc).
3. Función de control remoto IR: preste atención a la cabeza infrarroja del 
remitente que debe mirar y estar cerca de la fuente se señal.

RESOLUCIÓN COMPATIBLE
1080P@50Hz/ 1080p@60Hz/ 1080p@24Hz/ 1080p@25Hz/ 1080p@30Hz/ 
720p@50Hz/ 720p@60Hz/ 576i@50Hz/ 480p@Hz

NOTA
1. La distancia de transmisión variará según el entorno. Las paredes, los ladri-
llos o el vidrio pueden acortar la cobertura de la señal o provocar una pérdida 
evidente de la señal.
2. Los usuarios deben emparejarse según sea necesario para permitir el uso 
de múltiples RX expansores.


